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客户端上网控制使用说明 v1.0
一、功能介绍
客户端上网控制版本，满足高安全与访问控制要求的客户需求，客户端只能访问VPN的授权的资源，而不能访问任何其他的网络服务，也不能访问Internet。
实现的步骤是在第一次启动客户端且获得服务器的禁止上网的指令后，断开客户端的其他网络应用，而只能使用服务器授权的VPN应用资源。且在客户端退出之后，该策略也会一直生效，重启也如此，这样客户端将不能访问任何Internet，也可以根据客户要求定制设置在客户端退出后能访问Internet。
二、配置步骤
1、服务器端设置
在服务器管理界面添加用户时，需要上网控制的客户端，勾上【上网限制】即可(下图以惠尔顿公司演示平台管理界面为例)：
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2、客户端配置
安装客户端网络控制服务版本，双击运行该自解压包，在右下角托盘右键点击客户端图标，选择【设置】，设置地址、端口、用户名、密码，保存后不需要做其他操作。
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3、在连上服务器之后，托盘客户端右键点【查看日志】会看到从服务器接收到控制上网信息，此时开始控制上网(下图是连某个地址时的客户端日志信息)。
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4、管理员取消上网控制

此服务版本安装后一直生效，若要取消，可以在服务器管理界面修改该用户配置，将其【上网控制】的勾去掉，保存并应用，在客户端重连接之后会将上网控制功能取消(提示如下图)，在重新启动操作系统后可以正常上网。
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销售咨询：0755-26635560              技术支持：4006-886-502             开发支持：010-51685132
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